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第一步：准备路由硬件

网吧用户通过两种途径获得硬件：a、选用百为官方硬件；b、自己 DIY机器。

自己 DIY 机器，百为流控路由需要一台独立的机器运行系统，不能和其他服务器软件

共用一个硬件平台，这台机器最少配置两个网卡（或者一片双口网卡）。

百为流控官方硬件规格

硬件型号 WAN口数 应用带宽范围 带机量

BV100 4WAN（不可扩展） 15M 30 台

BV300 5WAN(可扩展) 60M 150台

BV600 3WAN(可扩展) 120M 250台

BV800 5WAN(可扩展) 200M 500台

BV1000 5WAN(可扩展) 500M 1000台

BV1800 5WAN(可扩展) 2G 3000台

DIY 硬件配置要求

已知的兼容问题

硬件 要求 说明

内存 512MB，或以上 最好用 DDR2或者以上的

磁盘 128MB，或者以上 硬盘 - CF盘 - 电子盘

主板 推荐用 intel 的芯片的主板
AMD芯片的主板可能会遇到一些奇怪的兼

容性问题，不推荐使用

CPU 最好用奔腾4以上 Intel CPU
小区如果上了300户，最好用 E5700系列或

者以上的

网卡
推荐 Intel/BCM 系列网卡，支持部分

Realtak系列网卡
最好用 PCI-E 的千兆网卡

硬件型号 问题描述

VIA CPU 无法启动

SCSI 旧款硬盘 不支持 SCSI硬盘
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Nforce 网卡 可以使用，但不推荐。桌面级网卡，对于高要求的高负载网吧

不建议使用，转发性能差。

Realtek 8139 可以使用，但不推荐。桌面级网卡，对于高要求的高负载网吧

不建议使用，转发性能差。
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第二步：GHOSTGHOSTGHOSTGHOST百为流控软件

选用百为官方硬件的用户，由于官方硬件的软件已经自带，直接跳过这一步内容。

自己 DIY硬件，需要把百为流控软件 GHOST到准备好的启动磁盘（CF 卡，电子盘）

中，百为流控官网（http://www..bytevalue.com）提供了 GHOST文件以及配套的 GHOST工

具。

在进行 GHOST前，必须用官网安装包里面自带的 GHOST（11.5.1 版本）软件进行

GHOST操作。

需要 GHOST 的磁盘不能分区，如果有分区的，先删除磁盘分区，清空 MBR，然后全

盘 GHOST。

如果是硬盘 GHOST，在 GHOST 过程中可以指定 GHOST 的大小，推荐为 500M，避免

漫长的等待。如果需要保存日志到硬盘，选择 10G 空间进行 GHOST。

GHOST步骤如下：

1、把准备做软路由的磁盘插入 Windows主机中，并且确定在 Windows 的【计算机管理】

->【磁盘管理】中能识别出所插磁盘。

2、下载百为流控官网提供的 GHOST 安装包，展开，运行 ghost32.exe

(1) 选择【Local】->【Disk】->【From Image】，如下图所示：

http://www..bytevalue.com%E4%B8%8A%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BA%86ghost%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E9%85%8D%E5%A5%97%E7%9A%84ghost
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(2) 选择 BYTEVALUE 软路由的 GHO文件，作为 GHOST源文件，如下图所示：

(3) 选择要做软路由的磁盘作为目标磁盘，如下图所示：

(4) 自定义 GHOST 磁盘大小，GHOST 文件需要的磁盘空间最小为 128M。不修改界面默
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认值，对整个磁盘进行 GHOST，硬盘越大，GHOST 的时间会越长。推荐做法是在

【New Size】位置自定义 GHOST大小，如下图所示使用 512MB 来还原。

(5) 选择 Yes，确认写入完成。

3、GHOST完成后，测试是否可以启动百为流控路由，启动出现“BYTEVALUE”字符画面，则

表示启动成功；如果无法启动到“BYTEVLUE”字符画面，则说明 GHOST 失败，可以做如下尝

试：

� 更换启动盘的 IDE 或者 sata 接口尝试

� 更换主板
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第三步：登录路由
GHOST 成功、路由启动后，所有配置都是出厂默认配置，软路由和硬路由默认配置一

致，参考下表：

接口 IP 地址 掩码

eth0 192.168.0.1 255.255.255.0

eth1 192.168.1.1 255.255.255.0

eth2 192.168.2.1 255.255.255.0

eth3 192.168.3.1 255.255.255.0

eth4 192.168.4.1 255.255.255.0

eth5 192.168.5.1 255.255.255.0

举例说明通过 eth0口登录路由，操作步骤如下：

(1) 找到 eth0口，如果是百为硬件，看硬件上的丝印找到 eth0 口，如果是 DIY硬件，

可以通过插拔网线， 看路由的显示器上的显示，来判断网线连接的是哪个网口，

如果出现，eth0 link up，和 eth0 link down这样的字符，表示插入的是 eth0 口。

(2) 网线连接到 eth0 口。

(3) eth0 的默认地址是 192.168.0.1，客户机必须配置和 eth0 一个网段，比如：客户机

IP配置为 192.168.0.100，掩码配置为 255.255.255.0。

(4) 客户机尝试 ping 192.168.0.1，如果能 ping 通，则通过 http://192.168.0.1:2011登录

路由 WEB界面，web界面的默认用户名和密码都是 admin。

软路由控制台的常用命令：

� 查看路由识别了几个网卡

ifconfig

� 手工配置网卡 ip，提供临时配置使用，重启后不会保存

ifconfig eth0 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0

� 查看路由密码

cat/etc/ftpdpass

� 恢复出厂配置

resetfactory

http://192.168.0.1:2011
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第四步：许可认证

目前，百为提供免费一个月的试用，通过邮箱就可以在网站上直接获得测试许可 ID和

KEY，测试 ID在测试到期后，付费延期继续使用，测试期间的路由功能和付费后完全一样。

百为的认证服务器会检查测试硬件和网络等信息，确保一个网吧有一次测试一月的机会。

� 获得测试 ID 的网址为：http://bytevalue.com/index.php?ctl=member/apply-enduser、

代理商可以在自己代理后台直接创建测试 ID。

� 获得 ID后在路由的【设备维护】->【许可认证】界面输入 ID 和 KEY，然后单击

保存和单击重新认证，百为采用在线认证方式，必须确保路由外网口可以上网才能

认证成功。

� 百为官方硬件 BV100，BV300，和 BV690，BV890 等设备认证 ID 和 KEY 已经提

前写入，不需要申请认证 ID。

� 授权过期，或者无授权的路由不建议用户使用。

http://bytevalue.com/index.php?ctl=member/apply-enduser
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第五步：部署路由到网络

把百为流控路由部署到网络中，用户需要根据自己的网络情况，判断路由需要用到几个

网卡，是否需要其他配套设备，然后，清楚正确的把路由连接到网络中，最后对网络接口进

行配置，确保下面客户机正常上网。

首先需要了解下面几个基本概念：

1、 网卡工作速率——确定好组网方案后，要做的就是通过网线把百为流控路由连接到

网络中，网线连接后，用户需要检查物理网卡的工作速率是否正确。经常遇到千M

网卡工作在百M上这种造成网络卡的问题。如果电信提供的是百 M猫，路由上显

示的工作速度是 100M，这属于正常情况；但是，如果内网口和交换机都是千 M，

界面却显示工作速度为 100M，就说明物理连接上出了问题，容易造成网络卡；出

现此问题的原因通常是没有使用千M 网线，或者水晶头接触不良造成。

2222、 子网掩码——IP 和子网掩码共同决定一段 IP地址范围（具体的计算方法这里不做

说明，可以参考其他资料），这一段 IP地址是彼此直接可访问的，是不需要通过路

由转发才可以访问的地址，了解子网掩码的概念，帮助解决两个问题。

� 判断 ISP 给我们分配的 IP、掩码和网关是否正确。网关是路由直接可以访问到

的 IP，所以路由 IP和掩码决定的地址范围必须包括网关 IP。经常遇到 ISP给错

了网关或者掩码，造成配置 IP 后无法通的问题。

� 本地内网网段冲突问题；百为流控路由上的所有内网网段禁止 IP范围冲突。如

果界面提示 IP 地址范围错误，意思就是说配置的内网网段和其他的内网网段冲

突；例如：eth0配置 IP 192.168.0.1 子网 255.255.255.0，eth1 配置 IP 192.168.1.1

掩 码 255.255.254.0 ； 这 就 是 两 个 冲 突 的 网 段 ； eth0 的 范 围 是

192.168.0.1~192.168.0.254，eth1的范围是 192.168.0.1~192.168.1.254，显然 eth0
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的地址范围被 eth1 包含了，这种就是百为不允许配置的。

3333、 线路中断检测——外网接口配置的一个选项。这个选项的作用是检测线路是否正常

连通外网，如果没有正常连通，线路会显示为离线状态；对 PPPOE 拨号的线路、

除非特例这个选项是必须选择的，多光纤线路网吧，也建议勾选（当某线路断了后，

不影响其他线路），单光纤网吧不建议勾选（单线路断了，选择和不选择都一个意

义），成都和重庆专网线路不能勾选（无法进行检测）。

4444、 防御信息检测——外网接口配置的一个选项，只对拨号线路有效。ISP 的信息检测

功能，是防止多用户共享一条线路上网，俗称网络尖兵，这个功能的作用，就是防

御 ISP 的信息检查，由于各地 ISP的检测设备不同，所以提供了模式一到模式四的

4种防御方式，目前的经验是默认都用模式四防御；如果模式四无法防御，然后依

次尝试模式三，模式二和模式一。模式四对网速无任何影响，其他模式对网页的访

问速度以及部分网站访问造成一定影响。

下面通过典型的网吧应用情景来举例说明，逐个说明各情景的具体部署方法：

情景 1111——单线路

� 网吧最常见的一种情景是单光纤、单内网网段；这种情况，路由需要安装两个物理

网卡，分别与外网线路以及内网交换机连接。

� 外网口配置——对固定 IP线路，在这个网卡上配置外网 IP、掩码和网关以及 DNS；

对 PPPOE 拨号线路，配置拨号帐号和密码，DNS 通常不需要手工指定。

� 内网口配置——配置内网 IP和掩码，内网 IP作为下面客户机器上网网关。注意：

内网客户机的 DNS，不建议配置为网关 IP，建议配置为当地 DNS的 IP。

情景 2222——用多网卡实现多 WANWANWANWAN

有几条外网线路的网吧，比如：双光纤，几条 ADSL，或者光纤+ADSL，总外网线路不

超过 6条的网吧，推荐用户直接用多网卡的形式组网；在每个外网网卡上配置一条外网信息，

然后用一个内网网卡连接内网交换机。具体的接口配置方法和单线路的配置方法是一样。

情景 3333——通过 VLANVLANVLANVLAN交换机扩展多 WANWANWANWAN

当 ISP给我们提供了多余 6条的线路（光纤、网线或者电话线），这种情况下，我们推

荐用 VLAN 交换机来实现WAN 口扩展，因为用太多网卡到路由上，网卡出故障的风险增加。

通过 VLAN 扩展 WAN组网的方法，就是通过 VLANID 来区分不同接口上的线路，路

由上只需要两个网卡，一个网卡连接 VLAN 交换机 TRUNK 口，一个网卡连接到内网交换



第 11页，共 23页

机、具体操作步骤如下：

(1) 给线路编号，给每条线路确定一个 VLANID，例如：确定的 ID范围是 101~124，

对应第 1条到第 24条线路。

(2) 配置 VLAN 交换机，给 VLAN 交换机对应外网线路的接口上配置 VLANID，依次

为 101~124，每个接口对应一个 VLANID。

(3) 把交换机的 TRUNK口连接到路由的外网口，然后在路由的外网口上配置 VLAN 子

接口，子接口的 VLANID 和交换机的 VLANID一一对应。然后在每个 VLAN 子接

口上配置对应的外网接口信息。

(4) 对所有的 VLAN 子接口进行随机 MAC地址生成。因为很多地区，ISP 都做了MAC

地址检查，避免同样的 MAC 多次拨号，你的所在地区可能有多个百为流控，所以

这一步也是有必要。

禁止用于扩展WAN的 VLAN 交换机和路由的内网口（或者网吧的内网机器）连接。

即使这个扩WAN的 VLAN 交换机做了端口隔离，也不允许连接，这种连接会造成网

络和路由出现各种奇怪问题。

外网总带宽超过 100M 后，扩 WAN的 VLAN 交换机 TRUNK 口以及路由的外网口都必

须是 1000M 接口，要确保连接的工作速率为 1000M，否则，这里成为瓶颈造成网络卡。

情景 4444——通过子接口扩展 WANWANWANWAN

单光纤（或者 LAN 的形式），然后 ISP提供很多拨号帐号。这种情景用子接口扩展 WAN，

不需要用 VLAN 交换机扩展 WAN。路由配置最少需要两张网卡，光纤（或者 LAN）连接

路由的外网口，内网口连接内网交换机。具体操作步骤如下：

(1) 在外网接口上创建子接口、有多少个帐号，就创建多少个子接口。

(2) 在每个子接口上输入一个帐号的拨号信息；如果一个帐号可以拨号几次的，每次拨

号当成一个独立的帐号，在几个子接口上填写同样的帐号。

(3) 对所有的子接口随机生成 MAC 地址。因为很多地区，ISP都做了 MAC 地址检查，

避免同样的 MAC 多次拨号，你所在地区可能有多个百为流控，所以这一步也是有

必要。

目前百为是支持总接口数不超过 180 个；
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帐号总带宽超过 100M 的线路，必须用 1000M 网卡并且 ISP也必须提供 1000M 的对接

口。如果 ISP只能提供 100M 的接口对接，路由就需要用多个网卡做子账户，确保每个

网卡上帐号总流量不超过 100M，否则，这里成为网络瓶颈造成网络卡。

多线路各种模式混用——有时候需要多线路的各种混用，这些混用就是上面多线路情景

的简单组合。

情景 5555——两个网吧共用一个路由（或者网吧用户和小区用户共用一个路由）

这种情景，推荐为每个内网配置一个独立的网卡，通过 IP和掩码把内网网段区分，百

为的防火墙可以隔离两个网段的互相访问。网吧用户和小区用户共用一个路由的情况，可以

在一个内网口上配置小区认证，一个内网口做网吧内网网关。两个独立的内网可以共享内部

的电影服务器，同用一个路由上网。

情景 6666——内网用户多，内网用三层交换机组网

内网机器多了以后，通过一个三层交换机划分多个 VLAN 子网、隔离网络广播包、减

少网络问题，三层交换机的上行出口和百为路由对接。内网机器数超过 600的网络，这种组

网方案是比较被推荐的，主要注意下面几点：

� IP-MAC 绑定功能不要开启，因为路由只能看到三层交换机的 MAC 地址，无法看

到下面客户机的 MAC地址。

� DDOS 防御需要关闭，路由是基于MAC 地址做 DDOS 防御，因为看到的是三层的

MAC 所以不能开启 DDOS 防御功能。

� 配置一条静态路由，把所有去三层交换机的 IP网段路由到三层交换机的 IP上，这

条路由规则是必须的，否则三层下面的网段无法上网。

其他配置方法，和二层交换机情景一样。

情景 7777——内网用户多，内网用 VLANVLANVLANVLAN隔离，同时 PPPOEPPPOEPPPOEPPPOE拨号认证上网

内网用户比较多、需要做 VLAN 隔离、并且采用 PPPOE 拨号上网方式。这种应用情景，

需要在交换机上划分 VLAN，把交换机的上行口配置为 TRUNK 口，TRUNK口连接到路由

内网口做认证上网。具体配置步骤如下：

(1) 在交换机上划分多个 VLAN 子网。

(2) 在路由内网口上创建对应 VLAN 子网 ID的 VLAN 子接口。

(3) 交换机 TRUNK 口连接到路由的内网口。

(4) 在每个 VLAN 子接口上开启 PPPOE 认证服务。

这种组网方式兼顾了 VLAN 隔离和 PPPOE拨号认证方式，这种方式在小区应用中比较
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多，这里也介绍一下。

情景 8888——北京地区网吧

北京地区比较特殊，北京地区的网吧都是用公网 IP上网，内网网关也是公网 IP，但是

路由的外网是用私网 IP，通常都是 172.xxx.xxx.xxx的 IP 地址，通过私网 IP 路由到上级路

由。所以路由上做两点特殊配置：

(1) 关闭外网口 NAT功能。

(2) 配置一条源地址转换规则，把路由的外网 IP发出的任意包的源地址修改为路由的

内网网关 IP（一个真正的外网 IP），这样才可以实现路由的许可认证。

其他的配置方法和其他地区一样，也可以实现光纤+拨号光纤的组网方式。
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第六步：分流和限速

对网吧来说，分流和限速是百为流控路由里面配置最重要的内容，这章根据典型的应用

情景来描述分流和限速的配置方法。

要掌握分流和限速需要清楚的了解下面几个概念：

1111、规则、规则执行次序以及全 ANYANYANYANY规则

分流和限速都是通过配置规则控制的，路由的很多配置也都是通过规则来控制，有必要

搞清楚下面的概念。

� 规则——简单说就是在匹配条件后执行相应动作。条件由各种对象构成，包括地址、

部门、级别和用户对象、时间，端口、应用和 ISP 对象等，匹配条件就是比较这些

对象是否一致，执行的动作就是分流和限速。

� 规则执行次序——规则从上到下执行，执行过程首先是匹配规则条件，条件不匹配，

则规则无效，继续对下一条规则进行匹配，条件匹配了，则执行这条规则的分流（或

者限速）动作，后面的规则不再进行匹配和执行。

� 全 ANYANYANYANY规则——所有条件对象都选择 ANY 的规则。ANY 的意意义就是和任意对

象匹配，所有对象都是 ANY 也就是说这条规则无条件匹配，通常，放在规则列表

的最后一条，作为默认规则。把这条 ANY 规则放到了第一条，通常都是错误配置，

结果就是：第一条规则匹配所有条件，后面的其他规则就没有机会匹配和执行、变

的无意义。

2222、IPIPIPIP分流、会话分流以及分流权重

� IPIPIPIP分流——匹配规则条件的内网用户根据分流权重比例选定线路。选定线路后，

内网用户所有匹配此规则的网络数据包会固定走这条线路。

� IP分流的主要用途是对不能同时走多线的应用进行分流，典型应用如下：

� 分流特定应用——比如网银，六合彩等博彩网站都只能走单条线路，走多

条线路时，这些应用无法认证和登录。

� 网通+电信的情况，通过对 DNS 的 IP分流，让网通和电信各负载部分用户

� 会话分流——把匹配条件的应用数据均匀的分布在选择的线路上，在这些线路上做

负载均衡。大多数的分流规则都是用会话分流。

� 分流的权重——只对 IP 分流的规则有意义，权重大小通常都根据线路的带宽大小
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配置。会话分流的权重都必须填写为 1。既然必须是 1为什么还需要输入值？这是

遗留问题，以后会话分流可能不再需要输入分流权重值，目前务必填写为 1。

3333、网页视频和网页下载分流

� 网页视频分流——【高级配置】-》【模块开关】里面的 “网页视频分流”开关决

定网页视频分流是否生效。开关开启后，路由会把网页视频从网页中细化出来，开

关关闭，则网页视频属于网页应用对象。

� 网页下载分流——【高级配置】-》【模块开关】里面的 “网页下载分流”开关决

定网页下载分流是否生效。开关开启后，路由会把网页下载从网页中细化出来，开

关关闭，则网页下载属于网页应用对象。

���� 一种常见的错误——网页视频分流模块开关开启，未对网页视频做分流，对网页做

了分流，经常习惯性的认为网页视频会走网页分流线路 ,实际上，此时的网页视频

应用类型已经不属于网页应用，会走默认分流线路。为了减少类似错误，建议在没

有网页视频分流和网页下载分流规则时，关闭掉对应模块开关。

4444、限速配置高级选项

� P2PP2PP2PP2P限制——通过配置 P2P 允许通过率，来控制 P2P 流量；经过百为智能流控后，

用户带宽是弹性的，由于这个带宽是弹性的，不方便配置一个具体的 P2P 流量速

度值，配置 P2P 允许通过的比例比较合适。默认值是 P2P 允许通过上行 70%下行

100%，意思是，用户的 P2P 上行流量不能超过用户上行带宽的 70%，下行流量不

限制。

� 用户带宽例外——例外的意思是，在这条线路上产生的流量不计算到限速带宽里；

通常应用在光纤+AD 的应用情景；比如，用户的限速配置为上行 20KB，这对 AD

线路是合适的，但对光纤线路不合适，为保证在光纤上的游戏效果，需要把光纤的

上行配置为用户例外上行，然后再在光纤线路上配置限速 50KB。这样用户在所有

AD 线路上的总上行不超过 20KB，在光纤的上行速度可以达到 50KB，很好的兼顾

了这两种线路混合的应用需求。

分流和限速的目标是合理高效利用带宽，考虑分流规则主要就是从这个基本点出发。

情景 1111——单光纤网吧

分流规则

单线路不需要做分流规则；
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限速规则

(1) 限速配置：上行限速为 100~300KB，下行限速总带宽的 1/3；高级选项：默认

情景 2222——同 ISPISPISPISP的多光纤网吧

分流规则

(1) SSL端口 IP分流到所有线路

(2) 所有线路会话分流

限速规则

(1) 限速配置：上行限速为 100~300KB，下行限速总带宽的 1/3；高级选项：默认

情景 3333——联通++++电信双光纤

分流规则

(1) DNS 端口 IP分流，权重值为带宽比例

(2) 电信 ISP 对象走电信线路（通常带宽小或者次要的线路进行 ISP分流）

(3) 其他所有（ANY 规则）走联通（通常是带宽大或者主要线路做默认规则）

限速规则

(1) 限速配置：上行限速为 100~300KB，下行限速总带宽的 1/3；高级选项：默认

情景 4444——大移动光纤++++小电信光纤、大长宽光纤++++小电信光纤、大联通光纤++++小电信光纤

这种情景的主要特点是，用相对便宜大光纤做主线路，用很小的电信光纤来带游戏。

分流规则

(1) DNS分流到移动（长宽或者联通）线路

(2) 游戏分流到电信

(3) 其他所有（ANY 规则）走移动（长宽或者联通）

限速规则

(1) 限速配置：上限速上行 100~300，下行限速总带宽的 1/3；高级选项：P2P 限制用

默认值、在电信光纤上限速上行 80KB，下行 300KB

情景 5555——电信光纤++++电信拨号线路（拨号光纤或者电话线）

这种情景的主要特点是光纤走游戏网页，其他线路走下载视频等。这种情景需要看看这

个电信光纤的大小是否足够承载网页，如果光纤不算太小分流规则用模式 1，如果光纤很小

就用来游戏则用模式 2。

分流模式 1
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(1) P2P 走拨号线路

(2) 网页视频走拨号线路

(3) 网页下载走拨号线路

(4) 程序更新走拨号线路（这条可选）

(5) 其他所有（ANY 规则）走电信光纤

分流模式 2

(1) 收银机走电信光纤

(2) 游戏分流走电信光纤

(3) SSL端口 IP分流到拨号线路

(4) 其他所有（ANY 规则）会话分流到所有拨号线路

限速规则

(1) 带宽限速上行 25KB，下行限速总带宽的 1/3；高级选项：P2P 限制用默认值，在电

信光纤上限速上行 80KB，下行 300KB，并且例外上行限速

情景 6666——多拨号线路（拨号光纤或者电话线拨号）

对网吧来说最重要的就是游戏效果，这种情况，根据网吧用户数量，挑选 1、2条线路

质量最好的来做游戏线路，其他线路负载其他应用。

分流模式

(1) 游戏分流走游戏线路

(2) SSL端口 IP分流到非游戏线路

(3) 其他所有（ANY 规则）会话分流到非游戏线路

限速规则

(1) 带宽限速上行 25KB，下行限速总带宽的 1/3；高级选项：P2P 限制用默认配置值，

在游戏线路上限速上行 50KB，下行 200KB并且例外上行限速

分流限速中常用配置说明，通过实例说明：

1、如何定义 IP地址对象
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定义服务器 IP对象。

2、如何对特定 IP进行分流

将服务器这个 IP分流到电信 1上。

3、如何对特定 IP进行单独限速
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对服务器这个 IP做单独的限速规则。

4、如何对特定 IP不限速

对特定 IP不限速，意味着这个可以占满整个线路带宽，一台机器下载就会造成整个网

吧卡，这个在通常情况下是不建议用户配置，只是在测试线路带宽的时候应用下，在测

试完成后还是需要把对应规则删除。具体做法如下两步：
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首先对服务器配置不限速，然后把服务器加入到智能例外。
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第七步：放置客户端和添加游戏目录

对网吧客户而言，百为客户端是非常重要的利器，客户端是纯绿色软件，不需要安装，

只需要放置开机调用即可，它有下列作用：

� 配合路由进行精确进程分流，能做到对单个进程的分流；

� 配合路由精确识别应用，做应用优先级；

� 发现客户机持续对路由攻击时，自动抑制和重启客户机，联动保障网络正常

� 报告未知进程，帮助用户添加这些新游戏进程到游戏目录中，提高优先级。

放置客户端

网吧客户端分为驱动客户端和标准客户端两种，一般情况下放置驱动客户端，如果驱动

客户端和客户无盘系统存在兼容问题的时候，再选择放置标准客户端，目前百为驱动客户端

和主要的无盘系统都不存在兼容问题。

驱动客户端和标准客户端的放置方法一样，都是采用开机调用的方式，具体安装方法为：

在无盘系统中开超级权限，然后把客户端文件放入开机启动目录即可。

需要注意一点，驱动客户端执行后会释放出名字为“byteFirewall.dat”的驱动文件，对

于开了驱动防火墙的系统，必须把这个驱动文件加入到驱动白名单，否则驱动客户端无法正

常工作。

放置安装好以后，无盘客户机每次开机都会调用客户端，在【系统状态】 ->【在线 IP

列表】界面里面可以看到运行的客户端的机器和版本，看不到，就表示客户端没有正常工作。
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未知进程列表和添加游戏目录

百为默认自带了大多数的游戏进程和主要软件的进程，不过也不可能包括所有的游戏进

程。

运行了百为客户端的机器，会把没有添加到游戏和目录的新进程报告给路由，路由会把

这些新进程显示在未知进程列表中。未知进程列表帮助用户发现新游戏进程，可以通过列表

里面的快捷方式把新游戏进程所在目录添加到目录对象中，这样这个游戏目录下面的进程都

被保证有游戏优先级。

建议添加游戏所在的目录，而不是添加游戏进程名的主要原因是：1、网吧的游戏目录

比较固定；2、游戏通常有多个进程，一个一个添加太繁琐，添加目录后游戏的进程都会被

当作游戏进程对待；3、添加游戏目录的时候，我们建议添加一级目录；例如：“z:\网络游戏”

这个目录，在这个目录下面有很多游戏的二级目录，只要添加了“z:\网络游戏”这个目录，

这个目录下面的所有子目录都会被视为游戏目录。

通常、在百为流控路由运行 1，2天后，建议用户到未知进程列表里面看下，然后进行

游戏目录的添加。添加过目录后，目录里面的进程以后不会再出现在未知进程列表中。参考

下图：
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第八步：端口映射

端口映射在网吧主要有三个应用：

� 对服务器做端口映射方便远程访问

� 游戏更新服务器做端口映射提升更新速度

� 对视频监控设备端口映射进行远程监控

端口映射可以选择在指定线路上映射服务器的端口，配置参考下图：

DMZ主机映射的意思是把内网的一个机器完全映射到某条线路上，如果这样映射了，这台

主机完全暴露在外网，并且不能再通过映射的外网线路访问路由，请谨慎使用。
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